## Trawldoors - type 2 standard model

### Technical specifications

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size</th>
<th>area/m²</th>
<th>thickness plate/mm</th>
<th>weight/kg NORMAL</th>
<th>weight/kg HEAVY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>40&quot;</td>
<td>0.82</td>
<td>3</td>
<td>79</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>47&quot;</td>
<td>0.93</td>
<td>4</td>
<td>100</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>50&quot;</td>
<td>1.13</td>
<td>4</td>
<td>104</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>55&quot;</td>
<td>1.35</td>
<td>4</td>
<td>120</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>60&quot;</td>
<td>1.62</td>
<td>4</td>
<td>135</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>63&quot;</td>
<td>1.78</td>
<td>4</td>
<td>197</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>66&quot;</td>
<td>1.94</td>
<td>4</td>
<td>223</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>72&quot;</td>
<td>2.24</td>
<td>6</td>
<td>259</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td>76&quot;</td>
<td>2.44</td>
<td>6</td>
<td>310</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>80&quot;</td>
<td>2.62</td>
<td>6</td>
<td>344</td>
<td>430</td>
</tr>
<tr>
<td>84&quot;</td>
<td>2.82</td>
<td>6</td>
<td>355</td>
<td>444</td>
</tr>
<tr>
<td>88&quot;</td>
<td>3.13</td>
<td>6</td>
<td>439</td>
<td>549</td>
</tr>
<tr>
<td>92&quot;</td>
<td>3.73</td>
<td>6</td>
<td>490</td>
<td>613</td>
</tr>
<tr>
<td>96&quot;</td>
<td>4.11</td>
<td>6</td>
<td>515</td>
<td>644</td>
</tr>
<tr>
<td>100&quot;</td>
<td>4.36</td>
<td>6</td>
<td>590</td>
<td>738</td>
</tr>
<tr>
<td>104&quot;</td>
<td>4.86</td>
<td>6</td>
<td>640</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>107&quot;</td>
<td>5.12</td>
<td>6</td>
<td>770</td>
<td>963</td>
</tr>
<tr>
<td>110&quot;</td>
<td>5.64</td>
<td>8</td>
<td>960</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>115&quot;</td>
<td>6.19</td>
<td>8</td>
<td>1040</td>
<td>1300</td>
</tr>
<tr>
<td>120&quot;</td>
<td>6.75</td>
<td>8</td>
<td>1210</td>
<td>1510</td>
</tr>
<tr>
<td>125&quot;</td>
<td>7.41</td>
<td>8</td>
<td>1360</td>
<td>1700</td>
</tr>
<tr>
<td>130&quot;</td>
<td>7.91</td>
<td>8</td>
<td>1440</td>
<td>1800</td>
</tr>
<tr>
<td>135&quot;</td>
<td>8.63</td>
<td>8</td>
<td>1530</td>
<td>1910</td>
</tr>
<tr>
<td>140&quot;</td>
<td>9.38</td>
<td>8</td>
<td>1620</td>
<td>2025</td>
</tr>
<tr>
<td>145&quot;</td>
<td>10.10</td>
<td>8</td>
<td>1730</td>
<td>2160</td>
</tr>
<tr>
<td>150&quot;</td>
<td>10.90</td>
<td>8</td>
<td>1840</td>
<td>2300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Special weights on request.